


* 100毫秒數據記錄

* 符合FDA 21 CFR part11

* 批量控制，批量記錄數據

* 計時器，計數器，累加器和數學通道

* 自定義顯示頁面

* 具有配置數據功能的PID控制

* 通過電子郵件報警

* 現場校準

* 網絡伺服器

* 通過網際網路進行時鐘同步

* 歷史數據中的手寫功能

* 多種語言

* PR30中的圓形圖

* 直接印刷機連接或PDF印刷機

* USB條形碼閱讀器連接性，可進行數據輸入

* 通過PC軟體進行動態數據交換（DDE）

易於擴張的 I/O 模組



人性化界面
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輸入 1
特性

類型 範圍 誤差 輸入阻抗

PC201： 單一迴路PID程序控制卡

解析度 :  18 bits
採樣率 :  5次/秒
最大額定值 :  最小 -2VDC ， 最大 12VDC

  (一分鐘的 mA 毫安培輸入) 
溫度效應 :  除了 mA 輸入外，所有的輸入誤差均為±1.5uV/C; 
　　　　　mA 輸入誤差為 ±3.0uV/C
感應器引線阻抗效應 :  Ｔ/Ｃ: 0.2uV/ohm
3線 RTD 電阻溫度計: 兩條引線的電阻差為2.6C /Ω
2線 RTD 電阻溫度計: 兩根引線的電阻總和為2.6C /Ω
共模抑制比（CMRR）  :  120dB  
正常模式抑制比（NMRR） :  55dB
感應器中斷偵測 :  
　感應器開路用於TC ， RTD和 mV 輸入 ，
　於 4 - 20 mA 輸入時低於 1mA ，
　於 1 - 5V 輸入時低於 0.25V ， 不適用於其他的輸入值 
感應器中斷反應時間 :   
　TC ， RTD和 mV 輸入在 4 秒內，
　4-20 mA 和 1 - 5V輸入為 0.1 秒

解析度：  15 位元 
輸出調節：  滿載變化為0.01％ 
輸出設定時間：  0.1 秒 (穩定度 99.9%) 
隔離崩潰電壓：   1000VAC
溫度效應：  ±0.0025% of SPAN / ℃

額定值：  1A / 240 VAC 
湧浪電流: 一個循環 20 安培：  20A for 1 cycle 
最小負載電流 ：  50 mA rms
最大關閉漏電流 ：  3 mA rms 
最大導通漏電流 ：  1.5 V rms  
絕緣電阻 ：   1000MΩ min. at 500 VDC
介電質強度: 一分鐘 2500 VAC 

警報 1 繼電器 ：  型態C，電阻負載的生命週期為200,000 
警報 2 繼電器 ：  型態A，最大額定2A/240VAC 電阻負載的生   

命週期為200,000 
停留計時器 ：   0 - 6553.5 分鐘 

輸出 1 ：  反向（加熱）或直接（冷卻）動作 
輸出 2 ：  PID 冷卻控制，冷卻P帶PB的1～255％
開-關 ：  0.1 - 100.0℃ (0.1 - 100.0℉) 磁滯控制 (P 帶 = 0) 
P 或 PD ：  0 - 100.0% 偏移量調整 
PID ：  修改模糊邏輯，比例帶0～500 C，積分時間0-1000秒，
　　　微分時間0-360秒 
循環時間 ：  0 - 100 秒 
手動控制 ：  加熱 (MV1) 和冷卻 (MV2) 
自動調節 ：  冷開機或是暖開機 
自身調節 ：  可選擇 None 或是 Yes 
故障模式 ：  當感應器故障或 A - D 轉換器損壞時會自動轉換

為手動模式 
斜率控制 ：  0 - 500.0 ℃ (0 - 900.0℉)/分鐘 或是 

0 - 500.0 ℃ (0 - 900.0℉)/小時斜率 
睡眠模式 ：  啟用或是禁用 
功率限制 ：  零到百分百，輸出 1和輸出 2 
幫浦/壓力控制 ：  提供完善的功能 
遠端設定點 ：  電壓或是電流輸入可編程的範圍內 
差動控制 ：  在設定點控制 PV1 - PV2 
數位濾波器 
功能 ：  第一階 
時間常數 ：  可編程的秒數 0, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 60 

配置數據數量 ：  50 
每個配置數據的區段數量 ：  32 
注意 ：  總區段數量限制在 1000 以內

解析度  :  18 bits
採樣率  :  1.66秒/次 
最大額定值 :  最小 -2VDC ， 最大 12VDC   
溫度效應 :  除了 mA 輸入外，所有的輸入誤差均為±1.5uV/C; 
　　　　　mA 輸入誤差為 ±3.0uV/C
共模抑制比（CMRR） :  120dB
正常模式抑制比（NMRR） :  55dB
感應器中斷偵測 :  
　感應器開路用於TC，RTD和mV輸入，
　於 4-20 mA 輸入時低於 1mA，
　於 1-5V 輸入時低於 0.25V，不適用於其他的輸入值 
感應器中斷反應時間 :  0.5秒
特性

邏輯低電位：  最小 -10V ， 最大 0.8V
邏輯高電位：   最小 2V ， 最大 10V
外部下拉電阻：  最大400KΩ
外部上拉電阻：  最小1.5MΩ

繼電器額定值:  最小 -10V ， 最大 0.8V
邏輯高電位：   最小 2V ， 最大 10V
線性輸出特性

輸入2

輸入3 (事件輸入)

輸出1 / 輸出2

線性輸出

Triac (SSR) 輸出

警報 1/警報 2 (輸出 2)

控制模式

配置數據

類型 範圍 誤差 輸入阻抗

類型 零公差 跨度公差 負載量

直流電壓供電特性（安裝在輸出2上）

類型 誤差 最大輸出電流 漣波電壓 隔離障礙 

















備註: PC201控制卡可另外選購



備註: PC201控制卡可另外選購
使用



備註: PC201控制卡可另外選購
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